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Schutzzonenreglement: Abschnitt 1: Allgemeine Bestimmungen

Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen
fiir die Quellfassungen:

- Zeissigbrunnen, Bodmibrunnen, Gruonbergli, Guggeregg und
Grundbielstutz der WV Fluelen,
- Ober Ruti, der WVG Eggberge sowie

- Gruonmatt, der Gruonwaldkommission.

Der Regierungsrat des Kantons Uri beschliesst:

1. Abschnitt: ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Artikel 1 Zweck, Geltungsbereich

1Diese Vorschriften mit den zugehérigen Vereinbarungen (Anhénge 1 - 10) regein
die Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen fiir die Grundwasserschutz-
zone der Queliwasserfassungen Zeissigbrunnen, Bodmibrunnen, Gruonbergli, Gug-
geregg, Grundbielstutz, Ober Riti (Eggberge) und Gruonmatt (Huttenboden) in den
Gemeinden Flielen und Altdorf.

2Sie sind Bestandteil des Schutzzonenplanes nach Artikel 2.
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Artikel 2 Schutzzonenplan

1Fur die Umgrenzung der Schutzzonen ist der Schutzzonenplan Nr. UR 1379-2 vom
18.4.94, revidiert am 30.11.2005, im Massstab 1 : 5'000, der Geoplan, 6460 Altdorf,

massgebend.

2Die Standorte der Quelifassungen haben folgende Koordinaten und Héhenlagen:

AfU-Code Quellbezeichnung Koordinaten Héhenlage
m i.M.
1207-1011 Zeissigbrunnen West 690'830/196'430 543
1207-1017 Bodmibrunnen I, Quelle 1 691'850/196'865 940
1207-1016 Bodmibrunnen |, Quelle 2a 691'835/196'840 930
1207-1013 Bodmibrunnen |, Quelle 2b 691'825/196'835 925
1207-1015 Bodmibrunnen |, Quelle 3 691'835/196'830 930
1207-5001 Bodmibrunnen |, Quelle 4 691'830/196'825 930
1207-1014 Bodmibrunnen |, Quelle Sperre 691'800/196'750 890
1207-1018 Bodmibrunnen Ill, Quelle Bodmiblatz 691'915/196'685 940
1207-1019 Gruonbergli unten Hang (Fassung 4) 692'375/196'3565 1'182
1207-1020 Gruonbergli unten Sperre (Fassung 5) 692'380/196'355 1183
1207-1021-23 Gruonbergli oben Std (Fassung 3* -1021) 692'480/196'320 1'208
Gruonbergli oben West (Fassung 2*; -1022) 692'485/196'330 1'210
Gruonbergli oben Ost (Fassung 1*; -1023) 692'490/196'325 1210
*diese 3 Fassungen sind bei Bedaif einzeln mess-
bar; Quellschacht ennet dem Bach
1207-1007 Guggeregg 690'680/195'055 655
1207-1010 Grundbielstutz 690'875/195'655 680
1207-1024 Ober Ruti 693'5665/195'440 1'793
1207-1025 Ober Rt 693'515/195'540 1'635
1207-1026 Ober Riiti 693'750/195'5565 1'695
1207-1027 Ober Riti 693'775/195'810 1'655
1207-1028 Ober Riiti 693'880/195'860 1675
1207-1029 Gruonmatt 694'115/196'020 1'740
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3Die Quelleigentiimer und die Nutzungsberechtigten sind nachfolgend aufgefuhrt:

AfU-Code Quellbezeichnung Quelleigentum Nutzungsberechtigt
1207-1011 Zeissigbrunnen West Korporation Uri Gem. Flilelen
1207-1017 Bodmibrunnen |, Quelle 1 Korporation Uri 1) Gem. Flilelen
1207-1016 Bodmibrunnen |, Quelle 2a Korporation Uri 1) Gem. Flilelen
1207-1013 Bodmibrunnen |; Quelle 2b Korporation Uri 1) Gem. Flielen
1207-1015 Bodmibrunnen 1, Quelle 3 Korporation Uri 1) Gem. Flielen
1207-5001 Bodmibrunnen 1, Quelle 4 Korporation Uri 1) Gem. Fliielen
1207-1014 Bodmibrunnen Il, Quelle Sperre Korporation Uri 1) Gem. Flielen
1207-1018 Bodmibrunnen Ill, Quelle Bodmiblatz Korporation Uri 1) Gem. Flielen
1207-1019 Gruonbergli unten Hang (Fassung 4) Gisler Augustin 2) Einwohnerg. Fltelen
1207-1020 Gruonbergli unten Sperre (Fassung 5) Gisler Augustin 2) Einwohnerg. Fliielen

1207-1021-23 Gruonbergli oben Siid (Fassung 3* -1021)  Gisler Augustin 2) Einwohnerg. Flielen
Gruonbergli oben West (Fassung 2*; -1022) Gisler Augustin 2) Einwohnerg. Flilelen
Gruonbergli oben Ost (Fassung 1*;-1023)  Gisler Augustin 2) Einwohnerg. Fluelen
*diese 3 Fassungen sind bei Bedarf einzeln mess-
bar; Quellschacht ennet dem Bach

1207-1007 Guggeregg Korporation Uri 3) Gem. Flielen

1207-1010 Grundbielstutz Korporation Uri 3) Gem. Flielen

1207-1024 Ober Riti Gruonwaldkorp. 4) WVG Eggberge
1207-1025 Ober Riti Gruonwaldkorp. 4) WVG Eggberge
1207-1026 Ober Riiti Gruonwaldkorp. 4}  WVG Eggberge
1207-1027 Ober Riiti Gruonwaldkorp. 4} WVG Eggberge
1207-1028 Ober Riti Gruonwaldkorp. 4) WVG Eggberge
1207-1029 Gruonmatt Gruonwaldkorp. 3)  Gruonwaldkorp.

D Wasserbezugsrecht durch die Gemeinde Fliielen geméss Protokoll der Korporation Uri vom 11.11.1991.

2) Dienstbarkeits- und Quellrechtsvertrag vom 30.11.1952 zwischen Johann Gisler-Kempf und der Einwohnerg. Flielen.

3) Protokoll Engerer Rat Korporation Uri vom 1.3.1917.

4 Nutzung vertraglich geregelt, Details siche Vertrag Gruonwaldkommission.

5) Konzession betreffend Nutzungsmengen sind nicht vorhanden. Die Quelfleneigentiimer stiitzen sich auf Gewohnheitsrecht.
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2. ABSCHNITT: SCHUTZZONE S3

Artikel 3 Grundsatz
1In der Schutzzone S3 diirfen keine Bauzonen ausgeschieden werden.

2In der Schutzzone S3 durfen grundsétzlich keine neuen Bauten und Anlagen er-
stellt sowie Eingriffe vorgenommen werden, die eine zukinftige Nutzung des Grund-
wassers zu Trink- und Brauchwasserzwecken in irgendeiner Weise préjudizieren,
einschranken, erschweren oder verunméglichen kénnen.

3In der Schutzzone S3 durfen standortbedingte Bauten und Anlagen neu erstellt und
bestehende Wohn- und Nutzbauten sowie Anlagen erweitert oder umgenutzt wer-
den, wenn sie die Bedingungen nach Absatz 2 erfiillen. Besonders gefahrdende
Nutzungsarten nach Artikel 4 sind unzulassig.

Artikel 4 Besonders gefahrdende Nutzungsarten

Unzulassige Bauten, Anlagen und Nutzungen, von denen eine besondere Gefahr-
dung auf das Grundwasser ausgeht, sind insbesondere:

a) Betriebe, in denen wassergefahrdende Stoffe erzeugt, verwendet, umgeschla-
gen, befordert oder gelagert werden;

b) gewerbliche Reparaturwerkstatten und Waschplétze;

c) offene Materiallager von l6slichen wassergefahrdenden Stoffen;

d) Umschlagplatze von wassergefahrdenden Flassigkeiten;

e) Tankanlagen, ausser die nach Artikel 6 zulassigen;

f) Leitungen mit wassergefahrdenden Stoffen, ausser die nach Artikel 12 und 14
zulassigen;

g) Abwasserreinigungsanlagen, Klar- und Abwassergruben;

h) neue Drainageanlagen;

i) Platze fur Wohnwagen und Mobilheime, Zeltplatze sowie Platze fur Altautos;

j) Sickerschachte und Versickerungsanlagen, ausser fur unverschmutztes Dach-
wasser und fur Anlagen gemass Artikel 5 Absatz 5;

k) Injektionen, Dichtungswande;

l) Kies-, Sand- und Lehmgruben sowie Steinbriiche;

m) Abfalldeponien nach TVAT;

n) Tunnels, Unterfuhrungen und Geléndeeinschnitte;

1SR 814.600
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o) Wasenplatze;

p) Gartenbau, mit Ausnahme von Kleingérten zu Wohnbauten;

q) Verwendung von betriebsfremdem Kompost, von Klarschlamm und -kompost;

r) Zwischenlager von Mist im Feld sowie Kompostmieten, ausgenommen unterge-
ordnete Kompostplatze zu Wohnbauten;

s) Ausbringen von Gillle und Mist, wenn dies iber das Mass der pflanzenbaulichen
Bedurfnisse hinausgeht oder dem Anhang 2.6 Diinger, in Chemikalien-Risiko-
Reduktions-Verordnungz, widerspricht;

t) Verwendung von Pflanzenschutzmitteln, die den Bestimmungen der Chemika-
lien-Risiko-Reduktions-Verordnung oder der Pflanzenschutzmittelverordnung
(PSMV)3 widerspricht;

u) Verwendung von umweltgefahrdenden Stoffen im Wald, Ausnahmeregelung zur
Verwendung von Holzschutzmitteln nach Chemikalien-Risiko-Reduktions-
Verordnung?;

v) Verwendung von Holzschutzmitteln oder Lagerung von Holz ohne bauliche
Massnahmen gegen Versickern oder Abschwemmen der Mittel;

w) Verwendung von Pflanzenschutzmitteln und Holzschutzmitteln ohne Bewilligung
und ohne Fachbewilligung gemass Chemikalien-Risiko-Reduktions-
Verordnung?2.

Artikel 5 Zulassige Bauten und Anlagen, Wasserbauarbeiten

1Neu sind standortbedingte Wohn- und Nutzbauten sowie Anlagen nur gestattet,
wenn sie die Bedingungen nach Artikel 3 erfiillen.

2Sie sind Gber dem hochsten Grundwasserstand zu errichten.

3Das Amt fir Umweltschutz legt bei Bauarbeiten die besonderen Schutzmass-
nahmen fest.

4pas Fassen von zusatzlichen Quellen, das Ableiten von Wasser aus Oberflachen-
gewassern iber den Gemeingebrauch hinaus sowie Entwéasserungseinrichtungen
bedurfen einer Bewilligung des Amtes fiir Umweltschutz.

5Sondierungen, Grundwasserentnahmen, Grundwasserabsenkungen, hydrogeologi-
sche Versuche sowie Wasserbauarbeiten bediirfen einer Bewilligung des Amtes fur
Umweltschutz.

2 SR 814.81 ChemRRV
3 SR 916.161 PSMV
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Artikel 6 Tankanlagen

1Folgende Tankanlagen sind zulassig:

a) Gebinde mit einem Gesamtnutzvolumen bis 450 | je Schutzbauwerk;

b) freistehende Lagerbehalter (Kleintanks und mittelgrosse Tanks) bis zu einem
Gesamtnutzvolumen von 30 m® je Schutzbauwerk, sofern sie nur Heiz- und Die-
selol zur eigenen Energieversorgung des Geb&udes oder Betriebes fur hochs-
tens zwei Jahre enthalten, sowie die dazugehorigen freistehenden Rohrleitungen
und Abflllstellen.

2Bei einer Tankanlage ist zu gewéhrleisten, dass Fliissigkeitsverluste leicht erkannt
und auslaufende Fliissigkeiten zuriickgehalten werden. Dies gilt sinngeméss auch
fur den Transport und Umschlag von wassergefahrdenden Fliissigkeiten.

3Tankanlagen bedirfen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz. Das Befiillen
und der Betrieb einer Tankanlage sind nur mit gultiger Abnahme/Revision durch eine
Tankrevisionsfirma und bei Vorhandensein einer rechtsgultigen Tankvignette zulas-

sig.

Artikel 7 Sprengungen

Sprengungen bediirfen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz.

Artikel 8 Garagen und Garagenvorplatze, Fahrzeugwaschungen

1Garagen und Garagenvorplatze sind mit einem dichten Hartbelag und mit erhohten
Randabschlissen zu versehen. Die Entwésserung hat nach den Angaben des Am-
tes fur Umweltschutz zu erfolgen. Dieses ist fiir Ausnahmegesuche Bewilligungsin-
stanz.

2Das Abspritzen von erdverdreckten, betriebseigenen Landmaschinen mit Kaltwas-
ser (ohne Zusatzmittel) ist auf dem gut humusierten Wiesland, abseits von Gewas-
sern, in den Schutzzonen S3 zulassig. Das Schmutzwasser darf nicht in Oberfla-
chengewasser gelangen oder gesammelt und tiber Sickeranlagen abgeleitet werden.
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Artikel 9 Strassen und Parkplatze

1Neue Strassen und Parkplétze zu standortbedingten Anlagen und Bauten sind zu-
gelassen soweit sie die Bestimmungen nach Artikel 3 erfillen.

2Strassen und Parkplatze sind mit einem dichten Hartbelag, mit erhdhten Randab-
schliissen und dichten Entwasserungsleitungen auszufiihren. Die Einleitung des Me-
teorwassers in ein Oberflichengewésser muss ausserhalb und, auf die Fliessrich-
tung des Grundwassers bezogen, unterhalb der Schutzzone S3 erfolgen. Das Amt
fur Umweltschutz kann Ausnahmen bewilligen. An neuen Durchgangsstrassen sind
die Hinweisschilder "Wasserschutzgebiet" anzubringen.

2FiJr untergeordnete Parkplatze, Erschliessungsstrassen wie Zufahrten zu einzeinen
Wohn- und Nutzbauten, landwirtschaftliche Flurwege und Forststrassen oder die In-
standstellung der Notstrasse Uber "Ofen" Eggberge ordnet das Amt fir Umwelt-
schutz die notwendigen Massnahmen an.

3Der Ausbau sowie die Verlegung von bestehenden Strassen, Parkplatzen und We-
gen gelten als Neuanlagen und bedurfen einer Bewilligung des Amtes fiur Umwelt-
schutz.

4Die maschinelle Instandstellung von bestehenden Strassen und Wegen bedurfen
einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz.

Artikel 10 Warmepumpen, Erdsonden, Erdkollektoren

Kreisldufe mit Kaltemitteln oder Warmetragerflissigkeiten, die dem Wasser oder
Boden Warme entziehen oder abgeben sind verboten.

Artikel 11 Auffullungen, Deponien, Landverbesserungsmassnahmen

1 Auffullungen und Deponien sind nur mit sauberem Material (sauberer Aushub, oh-
ne Torf, ohne Holzanteile) zulassig und bediirfen einer Bewilligung des Amts fur
Umweltschutz.

2Njicht standortbedingte Deponien und Auffillungen sind verboten. Zulassig sind
kleinere Landverbesserungsmassnahmen (Abtrag von Kuppen, Auffiillen von Mul-
den). Sie bediirfen einer Bewilligung des Amts fur Umweltschutz. Es darf nur saube-
res Material nach Absatz 1 verwendet werden.
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Artikel 12 Neue Schmutzwasserleitungen

1Fir Schmutzwasserleitungen sind Spezialrohre (z. B. PEHD-Rohre mit verstérkter
Wandung, spiegelverschweisst oder Elektromuffen-Schweissung) erforderlich. Sie
sind so zu erstellen, dass eine Dichtheitspriifung geméass den Anforderungen der
Norm SIA EN 1610 (Ausgabe 1997) méglich ist.

2|n Strassenbereichen, bei Bachquerungen, bei labilen Baugrundverhaltnissen oder
bei einer ungeniigenden Erdiiberdeckung sind die Rohrleitungen nach den Bestim-
mungen der Norm SIA 190 (Ausgabe 2000) und in Hullbeton zu verlegen.

3Die Kanalisationsleitungen sind beim Bau und nach zwei Jahren auf ihre Dichtheit
zu prifen. Weitere Dichtheitskontrollen werden vorbehalten.

Artikel 13 Hausliches Abwasser, Abwasserversickerungen und
Abwassereinleitungen

1Unkontrollierte, vom Amt fur Umweltschutz nicht bewilligte Versickerungen von
hauslichem Abwasser oder Bacheinleitungen sind nicht gestattet.

2Das Amt fur Umweltschutz legt die Bedingungen fir die Beseitigung des Abwassers
innerhalb der Schutzzone und in deren naheren Umgebung, zum Beispiel in den un-
ter- und oberirdischen Zustrémbereichen Z, und Z,, fest.

Artikel 14 Giiliebehalter und Giilleleitungen

1Gi]llebehé‘nlter miissen beim Bau, nach zwei Jahren und spater mindestens alle
zehn Jahre auf ihre Dichtheit Uberprift werden.

2Neue Gillebehalter sind nur bis zu einem Inhalt von 200 m® pro Behalter gestattet.
Uberflurgullebehalter durfen eine Nutzhohe von 4 m und einen Nutzinhalt von
600 m° pro Behalter nicht Gberschreiten.

3Erdverlegte Giillebehalter sind nur in Ortsbeton gestattet.
4Es sind Vorkehrungen zu treffen, dass Gilllebehélter nicht {iberlaufen kénnen.

5Erdverlegte Gilleleitungen sind nur zwischen den Stallen und dem Gullebehalter
zulassig. Gullebehalter sind méglichst nahe beim Stall vorzusehen. Die Leitungen
sind in Kunststoff und in Hullbeton auszufiihren. Sie sind beim Bau und nach zwei
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Jahren auf ihre Dichtheit zu priifen. Weitere Dichtheitskontrollen werden vorbehal-
ten.

SErdverlegte Gillletransportleitungen sind verboten.

7Giilleverschlauchungen ohne Leckschutzvorrichtungen (Funk- oder Kabelverbin-
dung zur Pumpensteuerung bei der Bucke) sind verboten. Wird der Pumpenbetrieb
durch eine zweite Person iiberwacht und ist ein Sicht- und Rufkontakt zur Person
beim Wenderohr gegeben, entfillt dieses Verbot.

Artikel 15 Stapelung von Feststoffdiinger, Lagerung von Handelsdunger

1Die Mistablagerung ist nur bei der Stallung und auf einer Mistplatte zulassig. Die
Mistplatte ist, wenn immer méglich, auf dem Giillebehalter anzuordnen.

2Die Mistplatte muss dicht und mit einem allseitig mindestens 20 cm erhohten Rand
versehen sein, so dass das Eindringen der Giille in den Untergrund verhindert wird.
Die Mistgiille muss ungehindert und ohne Sickerverlust in den Gillebehalter abflies-
sen kénnen.

3Mistgruben haben die gleichen Anforderungen wie die Giillebehalter zu erfullen.

4Vorréte von Handelsdiinger sind innerhalb von Geb&auden und auf einem wasser-
dichten Boden sowie geschiitzt vor Wasserzutritt aufzubewahren.

Artikel 16 Stallungen, Laufhéfe

1In den Stallungen miissen die Viehstandplétze und Kotgrében dicht sein.

2Die Stallvorplatze sind méglichst klein zu halten. Sie sind so zu befestigen, dass die
Versickerung des auftretenden Meteorwassers verzogert wird.

3Nicht permanent zugangliche Laufhéfe sind ohne Hartbelag zulassig. Immer zu-
gangliche Laufhofe sind mit einem Hartbelag zu versehen und an die Bucke anzu-
schliessen. Sie bedurfen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz.
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Artikel 17 Dungung

1Das Ausbringen von Diinger wie Giille und Mist sowie die Verwendung von Han-
delsdiinger ist unter Einhaltung der Bestimmungen geméass Anhang 2.6 Dunger, in
Chemikalien—Risiko-Reduktions-Verordnung4, erlaubt. Zudem sind die Bestimmun-
gen der "Wegleitung fiir den Gewasserschutz in der Landwirtschaft”, BUWAL (heute
BAFU), Ausgabe Juli 1994, einzuhalten.

2pje Dungung mit Klarschlamm, Klarschlammkompost und nicht hauseigenem Kom-
post ist verboten. Betriebseigene Hausglille ist zugelassen.

3Die Diingung ist unzulassig, wenn der Boden wassergesittigt, schneebedeckt oder
gefroren ist.

4|n Feucht- und Moorgebieten und entlang von Gewéassern ist geméss den Bestim-
mungen nach Anhang 2.6 Dinger, in Chemikalien-Risiko-Reduktions-Verordnung4,
jegliche Diingung verboten. Bei Unklarheiten entscheidet das Amt fir Umweltschutz,
bei Naturschutzfragen zusammen mit der Naturschutzfachstelle.

Artikel 18 Pflanzen- und Holzschutzmittel

1Innerhalb der ganzen Schutzzone, in den Schutzzonen S1, S2a, S2b und S3, ist
das Lagern und Verwenden von Pflanzenschutzmitteln mit dem Piktogramm ,um-
weltgefahrdend” verboten.

2pflanzenschutzmittel und dhnliche Agrikulturchemikalien, insbesondere deren Ver-
wendung an Strassen- oder Wegrandern, an Béschungen, auf Verkehrsflachen und
Wegen, auf Lagerplatzen, bei Hecken, Feld- und Ufergehdlzen, in Sport- und Park-
anlagen sowie im Zierpflanzenbau sind, gemass den Bestimmungen nach Anhang

2.5 Pflanzenschutzmittel, in Chemikalien-Risiko—Reduktions—Verordnung4, verboten.

3In der Landwirtschaft ist der Einsatz eines Traggerats mit Handspritzlanze zur ge-
zielten Bekampfung von Einzelpflanzen (z. B. Blacken) zuléssig.

4n begriindeten Fallen kann das Amt fiir Umweltschutz einen grossflachigen Einsatz
von Pflanzenschutzmitteln bewilligen. Der Antragsteller hat vorgéngig ein Gutachten
eines Futterbauberaters beizubringen. Zudem ist die Fachbewilligung fiir die Anwen-

4 SR 814.81 ChemRRV
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dung, nach Chemikalien—Risiko—Reduktions-Verordnung5, einzuholen. Zustandige
Fachberatungs- und Bewilligungsinstanz ist das Laboratorium der Urkantone, 6440
Brunnen.

5Die Verwendung von Holzschutzmitteln sowie das Lagern von mit Holzschutzmitteln
behandeltem Holz ist in der Schutzzone S3 nur zulassig, wenn bauliche Massnah-
men gegen das Versickern und Abschwemmen getroffen werden (Anhang 2.4 Bio-
zidprodukte, in ChemRRV).

6Die Behandlung von Holzfassaden bestehender Bauten ist mit einem in einer
Grundwasserschutzzone zulassigen Mittel gestattet (Fachbewilligung erforderlich,
Gefahren- und Sicherheitshinweise und Gebrauchsanweisung auf Verpackung be-
achten).

5 SR 814.81 ChemRRV
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3. ABSCHNITT: SCHUTZZONEN S$2b

Artikel 19 Grundsatz

1Bestehende wie standortbedingte Bauten und Anlagen, insbesondere solche der
Land- und Forstwirtschaft, der Wasserversorgung, Schutzbauten gegen Naturgewal-
ten sind zulassig. Der Schutz des Grundwassers muss beim Bau und Betrieb ge-
wabhrleistet werden kénnen.

2Fiir andere Bauten und Anlagen gilt, sofern in diesen Vorschriften nicht etwas an-
deres bestimmt wird, ein allgemeines Bauverbot.

3Uberdies gelten alle einschrankenden Bestimmungen der Schutzzone S3.

Artikel 20 Bauten und Anlagen

1Die Sanierung, das Anpassen und der Ersatz bestehender Bauten und Anlagen ist
zulassig.

2pabwasser- und Klargruben sind verboten. In zwingenden Fallen erteilt das Amt fur
Umweltschutz die Ausnahmebewilligungen.

3Neue Gewerbliche und industrielle Betriebe sind verboten.

4Das Ableiten von Wasser aus Oberflaichengewassern tber den Allgemeingebrauch
hinaus sowie neue Entwasserungseinrichtungen (z. B. Drainagen, Meliorationslei-
tungen) sind verboten.

5Sondierungen, Grundwasserentnahmen sowie Grundwasserabsenkungen sind ver-
boten, ausser sie dienen der Wasserversorgung.

BUnterirdische Leitungen bediirfen einer Bewilligung des Amtes fir Umweltschutz.

Artikel 21 Tankanlagen, Transporte wassergefahrdender Stoffe

1Es ist verboten, neue Tankanlagen zu errichten.

2Transporte mit wassergefahrdenden Stoffen sowie Flussigkeiten wie Mineraltle und
dergleichen sind innerhalb der Schutzzone S2b verboten.
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3In zwingenden Fallen und bei bestehenden Bauten erteilt das Amt fiir Umwelt-
schutz die Ausnahmebewilligungen.

Artikel 22 Schmutzwasserleitungen

1Schmutzwasserleitungen sind verboten. Ausnahmebewilligungen werden vom Amt
fur Umweltschutz erteilt, wenn aus gefélistechnischen Griinden der Schutzzone S2b
nicht ausgewichen werden kann oder der Anschluss bestehender Gebé&ude sicher-
gestellt werden muss.

2pie Schmutzwasserleitungen haben den Anforderungen nach Artikel 12 zu geni-
gen. Die Kanalisationsanlagen sind beim Bau, nach zwei Jahren und spater alle funf
Jahre auf ihre Dichtheit zu prufen.

Artikel 23 Gelandeveranderungen

Gelandeveranderungen wie Abtrag von Material und Auffiillungen sind verboten,
ausser sie sind zum Schutz des Grundwassers erforderlich.

Artikel 24 Warmepumpen, Erdsonden, Erdkollektoren

Kreisldufe mit Kaltemitteln oder Warmetragerflussigkeiten, die dem Wasser oder
Boden Warme entziehen oder abgeben, sind verboten.

Artikel 25 Grabarbeiten

Grabarbeiten bedirfen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz. Die Bewilli-
gung wird erteilt, wenn ein sachlich begriindetes Bedurfnis besteht und fur den
Schutz des Grundwassers besondere Schutzmassnahmen getroffen werden kénnen.

Artikel 26 Parkplatze, Garagen, Holzumschlag- und Holzlagerplatze

1Parkplatze, Fahrzeugabstellfliachen, Garagen und Garagenvorplétze sind verboten.
Bei bestehenden und neu bewilligten Wohn- und Stallbauten kann das Amt fur Um-
weltschutz mit sichernden Auflagen Ausnahmen gewahren.
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2Maschinell bewirtschaftete Holzumschlag- und Holzlagerplatze (Gefahr: Leckagen
Minerald! und Hydraulikdl) sind verboten.

3Die Einrichtung von Holzzwischenlagerplatzen nach Absatz 2 in der Schutzzone
S2b ist nur im Ausnahmefall zugelassen und bedarf einer Bewilligung des Amtes fur
Umweltschutz.

Artikel 27 Verkehrsanlagen

1Neue Strassen bedurfen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz. Kann die
Strasse nicht ausserhalb der Schutzzone S2b gefiihrt werden, so sind wahrend des
Baus und des Betriebs der Strasse Schutzmassnahmen zu treffen, die eine Verun-
reinigung des Grundwassers und der Oberflachengewasser ausschliessen.

2Die Notstrasse iiber "Ofen" Eggberge muss bezuglich Verkehrssicherheit und ge-
wasserschutztechnisch angepasst werden. Die Gewasserschutzbewilligung dazu
erteilt das Amt fur Umweltschutz im Baubewilligungsverfahren.

3Landwirtschaftliche Flurwege und Forststrassen bedirfen einer Bewilligung des
Amtes fir Umweltschutz. Zuldssig ist nur der Anliegerverkehr fir Landwirtschaft,
Forstwirtschaft, Belange des Wasserbaus sowie der Wasserversorgung, Notfalle
ausgenommen.

Artikel 28 Freizeitanlagen, Massenveranstaltungen

1Die sanitiaren Einrichtungen bei Sport- und anderen Freizeitanlagen sind ausser-
halb der Schutzzone S2b zu errichten. Dieselbe Bestimmung gilt beziiglich Massen-
veranstaltungen.

2Massenverans’taltungen bedurfen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz.

3Verboten sind: Zeltplatze, Standplétze fur Wohnwagen und Mobilheime sowie
Sportanlagen mit Kunstbelégen.

Artikel 29 Gillebehalter, Silos, Mistablagerungen

Neue Giillebehalter, erdverlegte Gulleleitungen, Gullezapfstellen, Grunfuttersilos so-
wie Mistplatten und Mistgruben sind verboten. Das Amt fur Umweltschutz erteilt bei
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der Sanierung von Stillen oder bei landwirtschaftlichen Betriebssanierungen die
Ausnahmebewilligungen.

Artikel 30 Land- und forstwirtschaftliche Bodennutzung, Laufhéfe
1Graswirtschaft und Weidgang sowie forstwirtschaftliche Nutzungen sind zulassig.
2Container—Pﬂanzenschulen sind verboten.

3Intensivkul’turen sowie nicht zu Wohnbauten gehorende Garten sind verboten.
4Das Einrichten von Viehsammelplatzen ist verboten.

5Lauﬂwijfe zu Stallen, mit Hartbelag und Entwéasserung in eine ordnungsgemasse
geniigend Stapelvolumen aufweisende Bucke, sind zulassig.

Artikel 31 Dingung

1Das Ausbringen von Kompost (ausgenommen eigener Hauskompost), Klar-
schlamm und -kompost sowie Handelsdiinger ist verboten. Bei einem nachgewiese-
nen Nahrstoffoedarf der Pflanzen, welcher mit Hofdinger nicht abgedeckt werden
kann, ist der Einsatz von umweltvertraglichem Handelsdiinger zulassig. Dazu ist je-
weils eine Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz erforderlich.

2Das Ausbringen von Giille und Mist ist unter folgenden Bedingungen zulassig:

a) Der Boden muss bewachsen, abgetrocknet und gut aufnahmefahig (humusreich)
sein.

b) Der Boden darf wahrend des Ausbringens weder wassergesattigt, mit Schnee
bedeckt noch gefroren sein.

c) Das Ausbringen ist bei oder kurz nach starken Regenféllen sowie wahrend oder
kurz nach der Schneeschmelze verboten.

3FiJlr Flussigdiinger wie Giille gilt Giberdies:

a) Das oberflachliche Abfliessen zur Fassung oder zu einem Oberflachengewasser
muss ausgeschlossen sein. Andernfalls sind Gilleverbote im Einzelfall, ohne
Entschadigungspflicht durch die Wasserversorgung, vom Amt fur Umweltschutz
zu verfugen.

b) Pro Gabe durfen nicht mehr als 20 m>/ha ausgebracht werden. Pro Jahr und
Hektare sind insgesamt 60 m® (bis maximal drei Gaben) zulassig. Die Giille ist
gleichmassig zu verteilen.
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c) Gilleverschlauchungen ohne Leckschutzvorrichtungen (Funk- oder Kabelver-
bindung zur Pumpensteuerung bei der Bucke) sind verboten. Wird der Pum-
penbetrieb durch eine zweite Person Giberwacht und ist ein Sicht- und Rufkontakt
zur Person beim Wenderohr gegeben, entfallt dieses Verbot. Ansammlungen
von Fliissigdiingern in Gelédndevertiefungen sind zu vermeiden.

d) Es darf frihestens von Mitte April an bis spitestens Ende Oktober gediingt
werden.

4Das Amt fir Umweltschutz bewilligt das Diingen ausserhalb der erlaubten Periode
nach Absatz 3 Buchstabe d, bei vorzeitigem Vegetationsbeginn oder langerer Vege-
tationsdauer, nach vorgangiger telefonischer Absprache.

5Fi]r Mist gilt berdies:
a) Pro Gabe diirfen nicht mehr als 20 t/ha ausgebracht werden. Der Mist muss gut

verrottet sein.
b) Die Gaben sind gleichmassig zu verteilen, vor allem muss der Mist gut zer-

kleinert werden.

6Nach Anhang 2.6 Diinger, in Chemikalien-Risiko-Reduktions-Verordnung®, darfen
Diinger und Zuséatze nicht verwendet werden:

a) In Gebieten, die unter Naturschutz stehen, soweit die dazugehorenden Vor-
schriften nichts anderes bestimmen;

b) in Riedgebieten und Mooren;

c) in Hecken, Feldgehdlzen und an Waldrandern;

d) entlang von Oberflaichengewassern.

unabhangig der im Schutzzonenplan angegebenen Diingeabstande zu Oberflachen-
gewassern.

7Im Weiteren gelten die Vorschriften nach Anhang 2.6 Duinger, in Chemikalien-
Risiko-Reduktions-Verordnung®b.

Artikel 32 Pflanzenschutzmittel, Holzschutzmittel

1Pflanzenschutzmittel diirfen, nach Pflanzenschutzmittelverordnung, innerhalb der
Schutzzone S2 nur verwendet werden, ,wenn sie oder ihre biologisch bedeutsamen
Metaboliten auf Grund ihrer Mobilitat oder ihrer mangeinden Abbaubarkeit nicht in
die Trinkwasserfassung gelangen kénnen“. Die auf der Verpackung eines Mittels

6 SR 814.81 Chem RRV
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angebrachten Gefahren- und Sicherheitshinweise fiir den Grundwasserschutz sowie
die Gebrauchsanweisung sind zu beachten.

20ber die in der Schutzzone S2 generell nicht erlaubten Pflanzenschutzmittel fahrt
das Bundesamt fir Umwelt (BAFU) ein Verzeichnis. Dieses ist direkt beim BAFU
oder bei der Fachberatung nach ChemRRV7, beim Laboratorium der Urkantone,
6440 Brunnen, Tel. 041 825 41 41, erhaltlich.

3Auf und an Gleisanlagen dirfen Pflanzenschutzmittel nach Anhang 2.5 Pflanzen-
schutzmittel, in ChemikaIien-Risiko—Reduktions—Verordnung7, nicht verwendet wer-

den.

4Holz, das in der Schutzzone S2 gelagert werden muss, darf, nach Anhang 2.4 Bio-
zidprodukte, in Chemikalien-Risiko-Reduktions-Verordnung?, nicht mit Holzschutz-
mitteln behandelt werden.

7 SR 814.81 Chem RRV
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4. ABSCHNITT: SCHUTZZONEN S1 UND SCHUTZZONEN S2a

Artikel 33 Grundsatz

1Der Abstand der Schutzzonengrenze S2a zu allen Oberflachengewéssern betragt
im Normalfall 20 m. Die Abstande variieren an einzelnen Orten je nach Topographie
und Gefahrdung der Oberflaichengewasser und Quellfassungen.

2In der Schutzzone S2a sind landwirtschaftliche Nutzungen nach den vertraglichen
Vereinbarungen gemass Artikel 1 Absatz 1 dieser Vorschriften zwischen der Was-
serversorgung Flielen und den Grundeigentimern oder Bewirtschaftern (Jahres-
oder Stufenbetriebe) und im Weiteren bei Alpnutzungen nur unter Einhaltung der, im
Schutzzonenplan angegebenen Dingeabstande zu Oberflachengewassern und
Graben, zulassig.

Ansonsten sind in den Schutzzonen S1 und S2a nur Nutzungen zuldssig, die der
Wasseraufbereitung oder -gewinnung dienen.

3Die Vereinbarungen nach Absatz 2 sind rechtsverbindliche Bestandteile dieser Ver-
fuigung. Anderungen der Vereinbarungen oder weitere Vereinbarungen mit anderen
Grundeigentimern bediirfen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz (Mitun-
terzeichnerin).

4Uberdies gelten die einschrankenden Bestimmungen der Schutzzonen S2b und S3.

Artikel 34 Zutritt

1Die Schutzzonen S1 sollten vollstandig im Besitz der Wasserversorgung/der Fas-
sungseigentiimer sein und eingezaunt werden. Sie sind vor Weidgang und unbefug-
tem Betreten zu schitzen.

2Die Schutzzonen S2a sind wahrend dem Weidgang im Abstand von mindestens 1
m zur Oberkante der Uferbdschung eines Gewassers einzuzédunen. Ausgenommen
von diesen Vorschriften auf Zusehen hin sind der freie Weidgang mit Schafen und
Ziegen wihrend der Alpzeit und in der Gruonmatt die Rinderweide.
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Artikel 35 Bauten und Anlagen,

1Es sind nur Bauten und Anlagen zulassig, die fur die Wasserversorgung oder zum
Schutz gegen Naturgewalten notwendig sind.

2Dje innerhalb der Schutzzone S2a bestehenden Gebaude und Anlagen sind wei-
terhin zugelassen, sofern in diesen Vorschriften nichts anderes bestimmt wird. Neu
sind nur standortbedingte Bauten und Anlagen zulassig.

Artikel 36 Leitungen

Es sind nur Leitungen zulassig, die fiir die Wasserversorgung notwendig sind. Davon
ausgenommen sind standortbedingte Ver- und Entsorgungsleitungen, welche die
Schutzzone S2a queren. Sie bedirfen beim Neubau und bei Sanierungen jeweils
einer Bewilligung des Amtes fiir Umweltschutz.

Artikel 37 Ablagerung von Materialien

Ablagerungen von Materialien sind verboten.

Artikel 38 Verkehrsanlagen, Briicken, Furten

1Es sind nur Zufahrtswege zuldssig, die dem Unterhalt der Wasserfassungen die-
nen. Der allgemeine Zugang ist zu verbieten. Das Queren der Schutzzone S2a mit
neuen Fahrstrassen ist nur im zwingenden Ausnahmefall zulassig und bedarf jeweils
einer Bewilligung des Amtes fiir Umweltschutz.

2Parkﬂéichen sind verboten.

3Bri]cken und Furten bedurfen spezieller Gewasserschutzmassnahmen bezuglich
Entwéasserung und Abirrschutz.
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Artikel 39 Land- und forstwirtschaftliche Nutzung, Wasserbau

1In den Schutzzonen S1 und S2a ist mit Ausnahme der Vereinbarungen nach Artikel
33 Absitze 2 und 3 nur die Graswirtschaft mit Streueschnitt oder ein kontrolliertes
Einwachsen der Flache zulassig.

2Die Dungung, ausser das Liegenlassen von Mahgut, die Bewasserung und das
Versickernlassen von Oberflichenwasser sind verboten.

3Die Verwendung von "Holzschutzmitteln" sowie die Lagerung von Holz ist verboten.

4Holzschlag, Holztransport (inklusive Flugeinsatze) und Aufforstung sowie Wasser-
bauarbeiten sind, auf das allernotwendigste beschrankt, zuléssig. Sie bedirfen einer
Bewilligung des Amtes fiir Umweltschutz, welches von Fall zu Fall die notwendigen
Vorkehrungen fiir den Schutz des Grundwassers festlegt.

5Dem Gemeindeférster wird fur in seiner Verantwortung stehende Holzerarbeiten
und Aufforstungen innerhalb der Schutzzone S2a vom Amt fur Umweltschutz innert
einem Jahr nach Erlass dieser Verfiigung eine Pauschalbewilligung erteilt. Die Bewil-
ligung ist persénlich und nicht Gbertragbar. .

6Das Amt fur Umweltschutz kann fur Fahrwege, deren Bau und Standort innerhalb
der Schutzzone S2a fiir die Land- oder Forstwirtschaft zwingend notwendig sind,
Ausnahmen bewilligen, sofern fiir die Fliessgewasser und das Grundwasser genu-
gende Schutzmassnahmen getroffen werden kénnen.
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5. ABSCHNITT: WEITERE BESTIMMUNGEN

Artikel 40 Bauliche Massnahmen

Samtliche baulichen Massnahmen in den Schutzzonen S1, S2a, S2b und S3 bedir-
fen einer Bewilligung des Amtes fur Umweltschutz.

Artikel 41 Brunnentrége, Brunnenstuben und Reservoirs

1In den Schutzzonen S1 und S2a sind Brunnentrége verboten.

2Brunnentrc'jge durfen grundsétzlich nicht naher als 20 m zum Oberflachengewasser
hin eingerichtet werden.

3In den Schutzzonen S2b ist das Uberlaufwasser von Brunnentrégen, Brunnenstu-
ben und Reservoirs nach Anweisung des Amtes flir Umweltschutz abzuleiten.

Artikel 42 Diingung, Pflanzenbehandlungsmittel und andere chemische
Hilfsmittel

1In den Schutzzonen S1, S2a und S2b ist der Boden innert einem Jahr nach Erlass
dieser Verfugung durch Stichproben auf Rickstédnde von Pflanzenbehandlungsmit-
teln zu prifen. Eine spatere Uberprufung bleibt vorbehalten.

2Fl'.'lr die landwirtschaftlich genutzten Fidchen in den Schutzzonen S2b, S3 sowie
allenfalls in der Schutzzone S2a haben die einzelnen Betriebe mit einem Diingeplan
sowie Duingereglement, basierend auf eine Nahrstoffbilanz, die ordnungsgemasse
Hofdiingerverwertung auszuweisen. Die Dungeplanungen mit der Nahrstoffbilanz
sind innert einem Jahr nach Erlass dieser Verfiigung dem Amt fir Umweltschutz zur
Genehmigung einzureichen.

3Der Regierungsrat kann weitere Beschrankungen betreffend die Diingung, z. B. ein
generelles Flussigdungerverbot in den Schutzzonen S2a und S2b oder die Verwen-
dung von Pflanzenbehandlungsmittein sowie fur andere chemische Hilfsstoffe verfii-

gen.
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Artikel 43 Motorfahrzeuge

1Es, ist verboten, in den Schutzzonen S1 und S2a Motorfahrzeuge, abzustellen, zu
betanken und zu warten.

2Motorfahrzeuge sind den Schutzzonen S2b und S3 auf befestigten Platzen zu be-
tanken, zu warten und zu parken. Bei ordentlichen, temporéren land- und forstwirt-
schaftlichen Arbeiten ist beim Betanken und Abstellen der Maschinen ein Abstand
von mindestens 20 m zu Oberflichengewassern hin einzuhaiten.

3Bei Baustellen oder anderen ausserordentlichen Fallen innerhalb der Schutzzone
ordnet das Amt fiir Umweltschutz die erforderlichen Schutzmassnahmen von Fall zu
Fall an.

Artikel 44 Militarische Ubungen, Feuerstellen
1Die Schutzzonen S$1 sind fur militarische Ubungen gesperrt.

2Die Schutzzonen S2a, S2b und S3 gelten fur den Waffeneinsatz als Sperrgebiet.
Verboten sind Uberdies Schiitzengraben, Mannslécher und andere Erdbewegungen.

3Im Bereich der Schutzzone sind Abfille einzusammeln und abzufiihren.

4Das offene Abbrennen von wassergefahrdenden Stoffen ist verboten.
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6. ABSCHNITT: UBERGANGSBESTIMMUNGEN

Artikel 45 Vorbehalte

Die verfassungsrechtliche Besitzstandsgarantie bleibt vorbehalten.

Artikel 46 Bestehende Bauten und Anlagen

Bestehende Bauten und Anlagen in der Schutzzone sind, sofern in diesen Vorschrif-
ten nicht ausdricklich etwas anderes bestimmt wird, innert zehn Jahren nach Erlass
dieser Verfigung den gewasserschutztechnischen Vorschriften anzupassen.

Artikel 47 Bestehende Tankanlagen

Bestehende Tankanlagen missen sofort den geltenden Tankvorschrifien angepasst
werden. Die Auflagen beziglich Transport und Umschlag von wassergefahrdenden
Flussigkeiten sind vom Amt fir Umweltschutz fir jeden Einzelfall zu bestimmen.

Artikel 48 Bestehende Schmutzwasserieitungen, Gilleleitungen

1Bestehende Schmutzwasser- und Giilleleitungen in den Schutzzonen S2a, S2b und
S3 sind innert einem Jahr nach Erlass dieser Verfiigung auf ihre Dichtheit zu prufen.
Mangelhafte Leitungen hat der Eigentiimer auf seine Kosten sofort stillzulegen oder
in Absprache mit dem Amt fur Umweltschutz zu sanieren.

2Bestehende Schmutzwasserleitungen in den Schutzzonen S2a, S2b und S3 sind
auf Zusehen hin zugelassen, wenn diese die Anforderungen an die Dichtheitspri-
fung nach der Norm SIA EN 1610:1997 (Ausgabe: SIA) erftllen konnen.

3Zugelassene bestehende Schmutzwasser- und Glleleitungen innerhalb den
Schutzzonen S2a und S2b sind alle funf Jahre auf ihre Dichtheit zu prifen. In der
Schutzzone S3 sind Dichtheitskontrollen vorbehalten.
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Artikel 49 Bestehende Verkehrsanlagen und Wege, Winterdienst

1Bestehende Verkehrsanlagen in der Schutzzone S3 sind innert zwei Jahren nach
Erlass dieser Verfigung gewasserschutztechnisch auf Einhaltung dieser Vorschriften
zu Uberpriifen und wenn erforderlich innerhalb 10 Jahren anzupassen.

2Bestehende Verkehrsanlagen, die dem allgemeinen Motorfahrzeugverkehr offen-
stehen, sind in den Schutzzonen S2 innert zwei Jahren nach Erlass dieser Verfii-
gung stillzulegen oder mit besonderen Schutzmassnahmen beztglich Entwasserung
und Abirrschutz zu versehen.

3Bestehende Verkehrsanlagen und Wege innerhalb der Schutzzonen $1 sind innert
zwei Jahren nach Erlass dieser Verfiigung stillzulegen. Ausnahme: Bei der Quelifas-
sung Zeissig West ist die Glitererschliessungsstrasse mittels Totalentwasserung
oder gleichwertig innert zwei Jahren nach Erlass dieser Verfligung anzupassen. Vor-
handen ist eine bezuglich Dichtheit nicht kontrollierbare Folienabdichtung.

4Der Einsatz von Auftaumittein innerhalb der Schutzzone ist nur ausnahmsweise
und mit Bewilligung des Amtes fiir Umweltschutz zulassig. Dadurch darf keine Ver-
unreinigung des Trinkwassers verursacht werden.

5An bestehenden Strassen und Wegen in der Schutzzone sind in Absprache mit
dem Amt fir Umweltschutz innert einem Jahr nach Erlass dieser Verfiigung die Hin-
weisschilder "Wasserschutzgebiet” anzubringen.

Artikel 50 Bestehende Betriebe mit wassergefahrdenden Stoffen

Bei bestehenden Betrieben mit wassergefahrdenden Stoffen sind die notwendigen
Schutzmassnahmen innert einem Jahr nach Erlass dieser Verfligung durchzuftihren.

Artikel 51 Bestehende Gillebehalter, Silos, Mist- und Abwassergruben

Bestehende Gilllebehalter, Silos, Mist- und Abwassergruben in den Schutzzonen S2
und S3 sind innert einem Jahr nach Erlass dieser Verfiigung auf ihre Dichtheit zu
prifen und, sofern notwendig, sofort stillzulegen oder zu sanieren. Die Dichtheitspru-
fung ist alle funf Jahre zu wiederholen.
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Artikel 52 Dringende Massnahmen

1Das Befahren der Strassen innerhalb der Schutzzone ist nach dem auf den Trink-
wasserschutz nach diesen Vorschriften abgestimmten Beniitzerreglement gestattet.

2An der Basisstrasse ist beim Abzweiger Richtung Bodmi innert einem Jahr nach
Erlass dieser Verfiilgung eine verschliessbare Absperrvorrichtung (z. B. Kette) anzu-
bringen. Fahrberechtigt sind auf der Bodmistrasse einzig die Wasserversorgung Fli-
elen, der Wasserbau, die Forstorgane und der Eigentiimer/Bewirtschafter der Lie-
genschaft Bodmi selbst, Notsituationen ausgenommen.

3Die nur zu Forst- oder Hochwasserschutzzwecken periodisch befahrenen Stich-
strassen sind mittels Felsblécken oder Baumstammen abgesperrt.

4samtliche Briicken und Furten ohne spezielle Gewasserschutzmassnahmen bezig-
lich Entwasserung und Abirrschutz innerhalb der Schutzzonen S2a sind innert zwei
Jahren nach Erlass dieser Verfugung nach Vorgabe und mit Bewilligung des Amtes
fir Umweltschutz gewasserschutztechnisch anzupassen. Untergeordnete Wege sind
von dieser Vorschrift ausgenommen.

5Die mit besonderen Entwiasserungsanlagen ausgeristeten Briicken und Furten
nach Ziffer 4 hiervor sind periodisch, mindestens jahrlich auf die Funktionsttichtigkeit
und Dichtheit zu kontrollieren, mit jeweils schriftlicher Protokollierung an die Wasser-
versorgung Fliielen.

6Die zur Tierhaltung genutzten Stélle innerhalb der Schutzzonen S2a und S2b sind
innert drei Jahren nach Erlass dieser Verfiigung gewasserschutztechnisch diesen
Vorschriften anzupassen.

7samtliche Abwasserversickerungen innerhalb der Schutzzone sind innert einem
Jahr nach Erlass dieser Verfugung von der zustandigen Gemeinde, zusammen mit
dem Amt fur Umweltschutz bezuglich Gefahrdung der Trinkwasserfassungen zu
uberprifen. Allenfalls sind Markierversuche durchzufiihren. Grundsatzlich dirfen
Abwasserversickerungen die Trinkwasserversorgungen nicht gefahrden. Die Ein-
wohnergemeinden Fliielen und Altdorf verfugen die jeweils notwendigen Gewasser-
schutzmassnahmen innert zwei Jahren nach Erlass dieser Verfugung.

8alle Wasserversorgungsanlagen mit offentlichem Charakter innerhalb der Schutz-
zone sind innert zwei Jahren nach Erlass dieser Verfugung den Richtlinien des
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Schweizerischen Vereins des Gas- und Wasserfaches bzw. nach aktueller Vorgabe
der Qualitatssicherung anzupassen.

9Im weiteren gelten alle bisherigen im Rahmen von Bauplanauflagen (Landwirt-
schafts-, Forst- und Wasserbauprojekten) vom Amt fiir Umweltschutz festgelegten
und von der zustandigen Gemeindebaubehorde verfigten Massnahmen fur den
Quellenschutz, sofern sie nicht im Widerspruch zu diesen Vorschriften stehen.

Artikel 53 Benitzerreglement

Das Beniitzerreglement fiir die Waldstrassen und die Notstrasse "Ofen” Eggberge ist
innert zwei Jahren nach Erlass dieser Verfligung diesen Vorschriften anzupassen
und dem Regierungsrat zur Genehmigung vorzulegen.
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7. ABSCHNITT: SCHLUSSBESTIMMUNGEN

Artikel 54 Anmerkung im Grundbuch

Nach Inkraftireten dieser Verfigung haben die Grundeigentimer innerhalb der
Schutzzone die Anmeldung bzw. Anmerkung “Grundwasserschutzzone mit Schutz-
zonenplan und Schutzverfigung®, durch die Wasserversorgung Flielen ins Grund-
buch zu dulden.

Artikel 55 Informationspflicht

Die Grundeigentiimer innerhalb der Schutzzone sind verpflichtet, Bewirtschatfter,
Pachter, Mieter oder Nutzniesser sowie auf inren Grundstiicken arbeitende Unter-
nehmen oder Personen tber die erforderlichen Schutzmassnahmen, Nutzungsein-
schrankungen und Vorsichtsmassnahmen nach dieser Verfugung, insbesondere
auch uiber die Meldepflicht und Sofortmassnahmen bei Schadenfallen, zu instruie-
ren.

Artikel 56 Vollzug und Uberwachung

1Die unmittelbare Aufsicht und Kontrolle Giber die Einhaltung und Ausfiihrung der mit
diesem Reglement verfugten Nutzungsbeschrankungen bzw. Schutzmassnahmen
obliegt den verantwortlichen Personen der Wasserversorgungen. Sie kénnen mit
entsprechenden Vereinbarungen Dritte mit diesen Aufsichts- und Kontrollaufgaben
beauftragen.

2Die Wasserversorgungen melden Feststellungen von besonderen Wassergefahr-
dungen und Wasserverunreinigungen unaufgefordert dem Amt fur Umweltschutz.

3Das Laboratorium der Urkantone, Brunnen, bedient das Amt fir Umweltschutz di-
rekt mit Kopien von beanstandeten Wasseranalysen.

Artikel 57 Zusatzliche Schutzmassnahmen

1Der Regierungsrat kann zusétzliche Schutzmassnahmen anordnen, wenn eine Ge-
fahr fur das Grundwasser besteht.
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2Dje Anpassung oder Erweiterung des Schutzzonenreglements bzw. die Festlegung
zusatzlicher Schutzmassnahmen erfolgt im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens
analog zum Auflageverfahren.

Artikel 58 Ausnahmebewilligungen

Der Regierungsrat kann nach Anhéren des Amtes fur Umweltschutz Ausnahmebe-
willigungen erteilen, wenn:

a) keine wesentlichen 6ffentlichen Interessen entgegenstehen;

b) alle notwendigen Schutzmassnahmen getroffen werden sowie

c) keine héherrangigen Rechtsvorschriften entgegenstehen.

Artikel 59 Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen

Die mit diesen Vorschriften getroffenen Nutzungsbeschrankungen und Schutzmass-
nahmen sind mindestens alle zehn Jahre zu Uberpriifen.

Artikel 60 Strafe

1Wer diesen Nutzungsbeschrankungen und Schutzmassnahmen zuwiderhandelt,
wird nach Artikel 71 des Gewésserschutzgesetzes8 bestraft.

2Der urspriingliche Zustand ist auf Kosten des Verursachers wiederherzustellen.

8 SR 814.20 GSchG
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Parzelle Nr. 1207-2029
Eigentimer: Walker Niklaus jun., Langmatt, 6454 Flielen
Vereinbarung mit: do.

Parzelle Nr. 1207-2034
Eigentimer: Karl Gisler-Gisler, Gruonbergli, 6460 Altdorf
Vereinbarung mit: do.

Parz. Nr. 1207-2035
Eigentumer: Walker Niklaus jun., Langmatt, 6454 Flielen
Vereinbarung mit: do.

Parzelle Nr. 1201-2050

Eigentiimer: Hans Planzer, Obere Planzeren, 6460 Altdorf

Vereinbarung mit: Planzer Franz jun., Obere Planzeren und Eggberge,
6460 Altdorf

Parzelle Nr. 1201-2051
Eigentimer: Thomas Briker-Gisler, Giebel 2, 6454 Flielen
Vereinbarung mit: do.

Parzelle Nr. 1201-2052
Eigentumer: Lukas Briker-Herger, Tellen, 6452 Sisikon

Vereinbarung mit: do.

Parzelle Nr. 1201-2074
Eigentimerin: Maija Imhof, Vorderer Spiss, 6463 Birglen
Vereinbarung mit: Martha Marty, Billen, 6463 Biirglen

Parzellen Nr. 1207-2022, 1207-2023 und 1207-2024

Eigent. Parz. Nr. 2022: Heidi Roos-Marti, Birtschen 6, 6472 Erstfeld
Eigent. Parz. Nr. 2023:  Allmendbirgergemeinde, 6460 Altdorf
Eigent. Parz. Nr. 2024:  Karl Marti, Waldi, 6463 Birglen
Vereinbarung mit: Karl Marti, Waldi, 6463 Burglen
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Anhang 9: Parzelle Nr. 1207-2040
Eigentiimerin: Korporation Uri
Vereinbarung mit: Martha Marty, Billen, 6463 Birglen

Anhang 10: Parzelle Nr. 1207-2025
Eigentiimer: Otto Arnold-Marty, Eggberge, 6460 Altdorf

Vereinbarung mit: do.

Anmerkung: Die Alpungsfidchen sind nicht zu entschadigen.
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